
 
 

 

 

 

 

Componente Material 

Conector embolo PVC/ Policarbonato/polipropileno/ 
Goma Sintética 

Barril Tereftalato de polietileno 
Seguro Polipropileno 
Spike de llenado rápido Policarbonato 
Tubo conector de baja presión PVC/ Policarbonato /Polipropileno 

  

• LIBRE DE LATEX 
• CERTIFICACION CE - ISO 
• FABRICANTE: SINO MEDICAL-DIVICE TECHNOLOGY CO., LTD. 
• PAÍS DE FABRICACIÓN: CHINA 
• COMPATIBLE CON INYECTORA SINOPOWER-S, D Y SINODISCOVERY-D 
• NO REUTILIZAR 

 

 

 

 

 

 

 

 
Av. Apoquindo 7331, Of. 339 – Las Condes - Santiago - Chile 

Teléfono 22887 1130 / info@biomundo.cl 

JERINGA SINOPOWER 
ORIGINAL 
C-200-01 

JERINGA 200 ML 
ETERIL 

 

Material PVC /policarbonato/ 
polipropileno 

  

Método 
esterilización 

Óxido de etileno, 
irradiación 

  

Duración 3 años 
  

Empaque mínimo 50 unidades 
  

Presión de la jeringa 
y conector 

350 psi 

  

Conector 150 cm espiral 
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CONTENIDO DE ETIQUETA: 
 

 


