- Ficha Técnica
@ blOl Y \undO REF: 0000000
healthcare everyone KIT RM - JERINGA ELS 65 ml

Caédigo: 317632-000

Descripcion: 2x Jeringa ELS 65 ml (ref. 316066-000)
1x Sistema de tubos MR-ELS

2x Spike

Uso: El kit se utiliza segun la funcién de cada uno
de sus componentes. Sirve para transferir y
administrar medio de contraste y solucién salina
en estudios de imagen (TC, RM y mamografia).
Incluye lineas de paciente para la transferencia,
jeringas de un solo uso (un paciente) para la
administracién y accesorios para conectar los

d dispositivos.
k {5& Tipo: GP 10 — Conjunto.

Para usar con: Accutron MR, Accutron MR3

Actuacion Descripcion:

Dispositivo de un solo uso

Dispositivo de un solo uso destinado a su utilizacién en un
Unico paciente. - Tecnologia de valvula con seguridad
microbiolégica y virolégica. - Autocierre. Presion de
apertura: 170 mbar / 2,5 psi - Spike con filtro de ventilacion
microbiolégica, tamano de poro 3 um

Aplicacién y frecuencia de uso

Presion maxima 21 bar/ 305 psi

Vida util 5 anos

0,1-10 ml/s

Material Descripcion:

Tubo de conexién: Cloruro de polivinilo (PVC), sin DEHP.
Material del tubo Conector Luer-Lock: Policarbonato. Tapa protectora:
Polipropileno

Sistema de barrera estéril Envase blister rigido con apertura pelable

Materiales del sistema de barrera Papel Tyvek 64 g/m?2
estéril Blister de poliestireno

Jeringa: Policarbonato. Embolo: Policarbonato
Material de la Jeringa Junta: Polietileno. Tuerca de rosca: Policarbonato
Tapa protectora: Polipropileno
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Mas informacion
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Mercado CE

Clasificacion (MDD)

Cdédigo UMDNS

Cdédigo GMDN

Esterilizacion

Condiciones de almacenamiento

Cdédigo HS

Fabricante

CE 0482

Clase lla

15-265

16545

Gas ETO

Temperatura: 10° C - 30° C - Humedad relativa: 30% H.R. -
80% H.R. Conservar en la caja cerrada, protegido de luz solar
directa y en lugar seco

90183900
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